
 

 

 

 

KLINGER® KL 3061      e KL 3062 

Gaxeta de fibra acrílica grafitada 
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Aplicações / Benefícios: 

 

A gaxeta Klinger KL 3061 (redonda) e KL 3062 (quadrada) são produzidas com fios acrílicos grafitados de 

excelente qualidade, resulta em uma embalagem que é ideal para bombas e válvulas em geral. A dispersão de 

grafite aumenta a sua resistência química e a dissipação de calor, permitindo que essa se torne mais eficaz na 

maioria das aplicações normalmente encontradas na indústria atual. O baixo coeficiente de atrito dessa gaxeta 

garante fácil operação e atuação de qualquer válvula ou bomba, sem nenhum desgaste do eixo ou haste. Ideal 

para processos que envolva água fria ou quente, doce ou salgada com sólidos em suspensão, rotativa e com 

baixa ou média velocidade e ambientes químicos moderados. 

 
 

Limites de Serviço:  

 

Pressão bar Temperatura em ºC pH Velocidade 

 - Mínima -100 4 8 m/s 

 
15 Máxima +230 10 

 
15 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e 
velocidade, para mais informações entre em contato com nosso departamento técnico. 

 

 

Padrão de fornecimento:  

 

Bitola 
mm 3,2 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19,1 22,22 25,4 

Pol 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 

Embalagem 

(±10%) 
1kg 5 kg 10 kg 
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