
 

 

 

 

KLINGER® KL 8202 

Gaxeta de Fios de Carbono e Grafite Flexível 
 

 
Richard Klinger Indústria e Comércio Ltda 

Av. Duque de Caxias, 2001 – Jardim Promeca – CEP 13223-025                                                                                                         
Várzea Paulista – SP Brasil  
Tel.: 55 (11) 4596-9514 / Fax.: 55 (11) 4595-7730 

E-mail: rkvendas@rklinger.com.br / www.rklinger.com.br                                                                                  

Aplicações / Benefícios: 

 
 A gaxeta KL 8202 é um modelo para diversas aplicações, com ótimo desempenho tanto para válvulas ou 

bombas, oferece uma vedação confiável e duradoura. Sua composição de fios de carbono com grafite flexível 

se torna uma alternativa mais econômica em relação às gaxetas de carbono puro. Ideal para praticamente 

todos os meios, vapor saturado e superaquecido, produtos químicos, fluidos térmicos, solventes e gases, com 

exceção dos oxidantes fortes. 

 

Limites de Serviço:  
 

Pressão bar Temperatura em ºC pH Velocidade 

 300 Mínima -240 0 20 

 
200 Máxima +450 14 

 
30 Vapor 650  

 

 
 

  

 

 

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e 
velocidade, para mais informações entre em contato com nosso departamento técnico. 

 

 

Padrão de fornecimento:  
 

Bitola 
mm 3,2 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 19,1 22,22 25,4 

Pol 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 

Embalagem (±10%) 1 kg 2 kg 2 kg ou 5 kg 
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