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ELIMINADOR DE AR PARA VAPOR

Simples e robusto, o eleminador de ar EA-22 € uma excelente solugéo para
purga do ar em sistemas de vapor e em equipamentos de pequeno porte
até 42 bar de presséo.

O acionamento termostatico ocorre através de um dispositivo bimetalico
que garante eficiéncia e durabilidade.

CONDICOES DE OPERACAO:
» Pressao de operacao maxima: 42 bar @ 252°C;
» Temperatura maxima: 450°C.

DIAMETROS E CONEXOES:
»1/2", 3/4" e 1";
» Rosca BSPT e NPT.
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DESCRICAO SUGERIDA:
Eliminador de ar para linha de vapor
EA-22 1/2" NPT

|
MEDIDAS: ‘
DN A B (o] D Peso (kg) a
1/2" 56 56 90 71 0,9 °
3/4" 56 56 90 71 0,9 —) @
1 66 66 98 80 1,6 — ‘ ‘
A B
MATERIALIS:
EA-22
ITEM DESCRICAO MATERIAL
1 Tampa Aco inoxidavel AISI 420
2 Valvula Bimetalica Elemento Bimetalico GB14
3 Tela Aco inoxidavel AISI 304 0,5mm

4 Corpo Aco inoxidavel AISI 420
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