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Descricao

Composto por PTFE preenchido com microesferas

de vidro ocas, o KLINGER®top-chem 2003 P,

proporciona alta adaptabilidade e estanqueidade a“ %@%

mesmo sob cargas superficiais baixas. b 2

Excelente resisténcia quimica a acidos e édlcalis, assim .

como propriedades muito boas em temperaturas e = ;

cargas médias. %o,
*, 4

Cor Branco. 4%% %,

Z%g%p
Composicdo PTFE preenchido com microesferas % -
de vidro ocas.
Tamanho 1500 mm x 1500 mm. Espessuras  1mm | 1,5mm | 2mm | 3mm.

Certificados

BAM tested, DIN-DVGW, DIN-DVGW W 270, KTW-Guideline, DNV GL approval, TA-Luft (Clean air), FDA
conformity (components of KLINGER®topchem 2003 comply with the FDA requirements), Regulation (EU)
No. 1935/2004 (incl. 10/2011).

Industrias

Industria em geral / Quimica / Oleo e gés / Energia / Infraestrutura / Papel e celulose / Marinha / Automotiva /
Alimentos e bebidas / Farmacéutica.

Tabela de resisténcia quimica
Visdo simplificada da resisténcia quimica, de acordo com 0s grupos de matérias-primas mais importantes:

Fluidos

Hidrocarboneto Combustivel . . Oleo para Lubrificantes < . « Acido Base
. Aroméaticos hidrocarbonetos . . Alcool Cetona Ester Agua o -
parafinico para motores clorados motores minerais (diluido) (diluida)
A A A A A A A A A A A A

Para mais informagdes sobre resisténcia quimica, entre em contato conosco.
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Grafico de Pressao e Temperatura

Se a temperatura e pressao da sua aplicacao estiverem
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neste campo, NAo € necessario uma avaliagado técnica.
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0 neste campo, uma avaliacao técnica € recomendada.
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Dados técnicos - valores tipicos* para espessura de 2mm

Compressibilidade ASTM F 36 A % 18

Recuperagdao ASTM F 36 A % 35

Relaxamento de tensao DIN 52913 30 MPa, 16 h/150°C MPa 13

Diminuicao de espessura a 23°C % 10

Teste de Compressao a frio/quente 25 Mpa
Diminuicao de espessura a 260°C % 39

Densidade g/cm3 1,7

*Numeros de referéncia entre faixas de valores permitidas. Para Informagdes sobre as faixas de valores, entre em contato.

Fatores de vedacao conforme o cédigo ASME

y8

Para juntas com 1,0mm de espessura Classe de estanqueidade 0,1 mg/s x m MPa 20
m Zz,
y8

Para juntas com 2,0mm de espessura Classe de estanqueidade 0,1 mg/s x m MPa 07
m 2,

y 10

Para juntas com 3,0mm de espessura Classe de estanqueidade 0,1 mg/s x m MPa 36
m 3,
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